Cat® C7.1

Groupes Electrogénes Diesel

CAT

Standby e Principal: 50 Hz e 60 Hz

Modelo do Motor

Cat® C7.1, 6 cilindros em

linha, 4 ciclos a diesel

Diametro interno x Cursoa x
Stroke mm (pol)

Inyeccio Directa

Cilindrada

7,0 (427,8)

Taxa de Compress@o

18,2:1

A imagem mostrada pode nao refeltir a configuragéo real.

Aspirac@o Turboalimentado
Sistema ’de injecao de Injecé Direta
combustivel

Governador Mecénico

Modelo Standby

149,5 kVA, 119,6 kW

50 Hz

Principal
135,0 kVA, 108,0 kW

DE169AEO

60 Hz 168,8 kVA, 135,0 kW

150,0 kVA, 120,0 kW

Estratégia de Emissdes

Emiss&es Ndo Certificadas

DESEMPENHO DO PACOTE

Dados Tecnicos

Standby Principal

Principal

Standby

Rotagéo do Motor: rpm

1500

1800

Poténcia Bruta do Motor: kW (hp)

136,9 (184,0) | 123,7 (166,0)

155,4 (208,0) | 140,5 (188,0)

BMEP: kPa (Ib/pol?)

1562,0 (226,5) | 1411,0 (204,6)

1477,0 (214,2) | 1336,0 (193,7)

Energia Regenerativa: kW

Consumo de Combustivel'

6,2

7,0

110% de carga, L/hr, (gal/hr) N/A 34,0 (9,0) N/A 37,8 (10,0)
100% de carga, L/hr, (gal/hr) 34,0 (9,0) 30,3(8,0) | 37,8(10,0) | 33,1(87)
75% de carga, L/hr, (gal/hr) 25,1 (6,6) 22,9 (6,0) 28,1 (7,4) 25,5 (6,7)
50% de carga, L/hr, (gal/hr) 17,7 (4,7) 16,4 (4,3) 21,1 (5,6) 19,8 (5,2)

Tipo de Filtro de Combustivel

Elemento Substituivel

Elemento Substituivel

Combustivel Recomendado
Sistema de Ar

Fluxo de Ar de Combustao: m3*/min (cfm)

Diesel Classe A2 ou BSEN590

8,1 (286) ‘ 7,6 (270)

Diesel Classe A2 ou BSEN590

11,5 (405) ‘ 11,0 (387)

Tipo de Filtro de Ar

Elemento de papel

Elemento de papel

Sistema de Arrefecimento?

Restricdo Max de Entrada de Ar de Combustéao: kPa (em H,O) 5,0 (20,1) 5,0 (20,1)
Fluxo de Ar de Arrefecimento do Radiador: m*min (cfm) 264,0 (9323) 256,3 (9051)
Restrigdo Externa para Arrefecimento de Fluxo de Ar: Pa (em H,O) 125 (0,5) 125 (0,5)

Calor Dissipado em Agua e Oleo de Lubrificagéo: kW (Btu/min) 82,0 (4663) 74,9 (4259) 92,0 (5232) 84,2 (4788)
Calor irradiado do Motor e Alternador: kW (Btu/min) 28,4 (1615) 23,3 (1325) 27,9 (1587) 24,1 (1371)
Capacidade do Sistema de Arrefecimento: L (US gal) 21,0 (5,5) 21,0 (5,5)

Tipo de Bomba de Agua Centrifuga Centrifuga

Cara do Ventilador do Radiador: kW (hp) 5,0 (6,7) 7,0 (9,4)
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Sistema de Escape

Standby Principal Standby Principal
Fluxo do Gas de Escape : m*min (cfm) 22,7 (800) 20,8 (733) 29,1 (1026) 27,2 (596)
Temperatura do Gas de Escape °C (°F) 561 (1042) 561 (1042) 526 (979) 526 (979)
Tipo de Silencioso Industrial Industrial
Modelo e Quantidade de Silencioso: EXSY1 (1) EXSY1 (1)
Oueda de Pressao no Sistema do Silencioso: kPa (in Hg) 0,45 (0,133) 0,72 (0,213)
Nivel de Redugao de Ruido do Silencioso: dB 10 10
Contrapressao Max Admissivel: kPa (in, Hg) 6,0 (1,8) 6,0 (1,8)

Dados Tecnicos do Gerador

Dados Fisicos

Dados de Operagao

Capacidades

Modelo da Armacgao GTA 251AE27 | Sobrevelocidade: rpm 2250
Numero de Rolamentos 1 Zes?:(;ig;?]:tzrﬁzr;séa +/- 0,5%
Fios 12 NEMA em Forma de Onda = TIF: 50
Cisiiizzezn [Pe Csse ol P21 IEC em Forma de Onda = THF: 2,0%
Isolamento
Caodigo de Tombamento do 2/3 - NA Total Qe Contetido Harmonica 5.0%
Enrolamento LL/LN:
Excitagdo AUX COIL | Interferéncia de Radio: & S“g:fj;:; aéﬁ’g%gor_‘grma
Modelo AVR A-OPT-04E | Calor por Irradiagdo: kW (Btu/min) 50 Hz 13,1 (745) / 60 Hz 13,0 (739)
Dados de Desempenho do Gerador® ‘ 50 Hz ‘ 60 Hz
Tenséo 380/220V 208/120V 220/127V
Capacidade de Partida do Motor*: kVA 399 385 439
Capacidade de Curto-circuito: % 300 300 300
Reatancias: Por Unidade
X, 2,005 2,583 2,132
X, 0,125 0,144 0,126
X', 0,081 0,093 0,082

Principal Standby Principal Standby
Tensbes Tensdes
kVA kw kVA kw kVA kW kVA kw
220/127V 150,0 120,0 168,8 135,0
380/220V 135,0 108,0 149,5 119,6
208/120V 150,0 120,0 165,0 132,0
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PESOS E DIMENSOES
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Observagao: A configuragao geral ndo deve ser usada para instalagéo.
Consuolte os desenhos de dimensé&o geral para obter detalhes.

Comprimento, A Largura, B

Altura, C Peso Seco

mm (pol) mm (pol)

2450 (96,5) 1010 (39,8)

mm (pol) kg (Ib)
1544 (60,8) 1422 (3135)

OBSERVAGOES:

" Com base em combustivel diesel com uma densidade
relativa de 0,85 e em conformidade com BS2869,
Classe A2.

2 Sistema de arrefecimento projetado para operar em
condi¢cdes ambientais de até 50°C (122°F). Entre em
contato com o revendedor Cat local para obter as
classificagdes de poténcia em condigdes especificas
do local.

3 As reatancias mostradas sao aplicaveis para
classificagdes principais. *Com base em 30% de
queda de tenséo a 0,6 de fator de poténcia.

DEFINIGOES:

STANDBY: Essas classificagbeis sao aplicaveis para o
fornecimento continuo de energia eléctrica (com carga
variavel) no evento de uma falha de energia elétrica
na rede publica. Nao e permitida sobrecarga nessas
classificagdes. O alternador desse modelo é de pico
continuo nominal (conforme definido na norma

ISO 8528-3).

PRINCIPAL: Essas classificagdeis sdo aplicaveis
para o fornecimento continuo de energia electrica
(com carga variavel) em vez de energia adquirida
comercialmente. NGo ha nenhuma limitagédo para as

horas anuais de operacgéo, e este modelo pode fornecer

10% de energia de sobrecarga por 1 hora em 12 horas.

LET'S DO THE WORK.

DOCUMENTS:

Um conjunto completo de manuais de operagéo e
fiagdo do circuito.

CONDIGOS DE REFERENCIA PADRAO:

OBSERVAGCAO: Condicbes de referéncia padrédo —
temperatura de entrada de ar 25°C (77°F), 100m (328
pés) acima do nivel do mar, 30% de umidade relativa.
Dados de consumo de combustivel com carga plena
combustivel diesel com densidade relativa de 0,85 e em
conformidade com BS2869: 1998, Classes A2.

PADROES DE QUALIDADE:

O equipamento atende aos sequintes padroes: BS5000,
ISO 8528, ISO 3046, IEC 600034, NEMA MG-122.

GARANTIA:

Todos os equipamentos principais tém um ano de
garantia do fabricante. O equipamento de standby,
limitado a 500 horas de funcionamento por ano, tem
dois anos de garantia do fabricante. Para obter detalhes
sobre a cobertura da garantia, entre em contato com o
revendedor CAT local .

www.Cat.com/electricpower
Todos os direitos reservados.

Materiais e especificagdes estéo sujeitos a alteragcdes sem aviso prévio. O Sistema

Internacional de Unidades (SI) é usado nesta publicacéo.
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