
 

 

Compartimento Modular Acústico CALG 

 

 
 

53-75 kVA 

O compartimento ilustrado pode incluir 
acessórios opcionais 

O projeto modular compacto dos 
compartimentos de CALG de 53-75 kVA 
garantem um excelente desempenho nos 
ambientes mais severos. Projetados em 
princípios modulares, os compartimentos têm 
componentes intercambiáveis que permitem 
o reparo no local. As portas de levantamento 
e os painéis de acesso proporcionam excelente 
acesso para manutenção e serviço. 

Extremamente duráveis e robustos, os 
compartimentos foram projetados para resistir 
à corrosão e a danos de manuseio com 
a capacidade de suportar o manuseio irregular em 
muitos locais de construção. 

Desenvolvidos por meio de pesquisa 
e desenvolvimento contínuos de nossos 
engenheiros especializados, todos os 
compartimentos são totalmente à prova de 
intempéries e incorporam silenciosos de escape 
montados internamente. 

 

Características 
Segurança e Proteção 
• Visualização do painel de controle por meio 

da janela de visão grande na porta 
do compartimento travável 

• Botão de parada de emergência 
montado no painel de controle externo 
do compartimento 

• Ventilador de arrefecimento e alternador 
de carga da bateria totalmente protegidos 

• O abastecimento de combustível e a bateria só 
podem ser recarregados pelas portas 
de acesso com trava 

• Sistema de silencioso de escape totalmente 
fechado para segurança do operador 

• Contenção com capacidade para 110% de 
líquidos para evitar contaminação ambiental por 
vazamento de combustível, óleo e líquido 
arrefecedor 

 
Transportabilidade 

• Pontos de levantamento na armação 
de base para facilitar o manuseio de 
ambos os lados 

 
 
 

Estrutura Durável e Robusta 
• Aço galvanizado protegido por tinta 

de revestimento de pó 
• Travas e dobradiças de aço inoxidável 

de acabamento preto 
• Fixadores zincados/de aço inoxidável 

 
Excelente Acesso para Serviço e Manutenção 
• Portas articuladas laterais nos dois 

lados da abertura do compartimento 
em 180 ° 

• Portas articuladas laterais levantam-se a 90 ° 
• Painéis de acesso dianteiros e traseiros 

removíveis 
• Válvulas de drenagem do líquido arrefecedor 

de óleo lubrificante 
• Acesso fácil para manutenção 
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Compartimento Modular Acústico CALG 

 

 

NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA (dBA) 

 
Modelo de Grupo 
Gerador 

50 Hz 60 Hz 
5 m 
(49 pés) 

7 m 
(23 pés) 

1 m 
(3,3 pés) 

15 m 
(49 pés) 

7 m 
(23 pés) 

1,5 m 
(4,9 pés) 

1 m 
(3,3 pés) 

75% 
Carga 

100% 
Carga 

75% 
Carga 

100% 
Carga 

75% 
Carga 

100% 
Carga 

75% 
Carga 

100% 
Carga 

75% 
Carga 

100% 
Carga 

75% 
Carga 

100% 
Carga 

75% 
Carga 

100% 
Carga 

Modelos Trifásicos  
 
 
 
DE56AEO 

 
 

CALG Prime 56 56 62 63 73 73 59 60 65 66 73 75 76 77 

Standby 56 56 62 64 73 74 59 61 65 67 74 75 76 78 

CALGB Prime 56 56 62 63 73 73 59 60 65 66 73 75 76 77 

Standby 56 56 62 64 73 74 59 61 65 67 74 75 76 78 
 

 
 
DE75AEO 
 

CALG Prime 57 57 63 65 73 75 61 63 67 69 75 77 77 80 

Standby 57 57 63 65 74 76 61 64 67 70 75 78 78 81 

CALGB Prime 57 57 63 65 73 75 61 63 67 69 75 77 77 80 

Standby 57 57 63 65 74 76 61 64 67 70 75 78 78 81 

 
Dimensões e Pesos 

 
 

 
 
 Modelo de Grupo Gerador 

 
A: 

mm (pol) 

 
B:* 

mm (pol) 

 
C: 

mm (pol) 

 
D: 

mm (pol) 

 
E:* 

mm (pol) 

 
F:* 

mm (pol) 

 
Peso 
kg (lb) 

Capacidade de 
Abastecimento 
do Tanque de 
Combustível 
l (gal EUA) 

 Modelos Trifásicos 

DE56AEO CALG 2.291 (90,2) 1.026 (40,4) 1.403 (55,2) 1.433 (56,4)  1.003 (39,5) 753 (29,6) 1.041 (2.295) 145 (38,3) 

CALGB 2.291 (90,2) 1.026 (40,4) 1.486 (58,5) 1.543 (60,7)   753 (29,6) 753 (29,6) 1.142 (2.518) 173 (45,7) 

DE75AEO CALG 2.291 (90,2) 1.026 (40,4) 1.433 (56,4) 1.433 (56,4) 1.003 (39,5)  753 (29,6) 1.049 (2.312,6)  145 (38,3) 

CALGB 2.291 (90,2) 1.026 (40,4) 1.516 (59,7) 1.543 (60,7)   753 (29,6)  753 (29,6) 1.142 (2.518)  173 (45,7) 

* Folga necessária nos dois lados do conjunto. Peso com óleo de lubrificação e líquido arrefecedor, sem combustível. 
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