Cat® DE33 GC

Grupos Geradores A Diesel

Emergéncia: 50 Hz e 60 Hz

CAT'

Modelo do motor

Cat®C3.3 Diesel 4 tempos em linha

Diadmetro x Curso

105,0 mm x 127,0 mm (4,1 in x 5,0 in)

Cilindrada

3,3L(201,4in%)

Taxa de Compressao

19,25:1

Aspiracéo Aspirado naturalmente
Sistema Qe injecédo de Em linha
Combustivel

Regulador Mecénico

A imagem apresentada pode néo refletir a configuracéo real

Em emergéncia

Modelo 50 Hz kVA (ekW) 60 Hz kVA (ekW)

Estratégia de emissoes

DE33GC | 33,0 (26,4) | 37,5 (30,0) |

BSFC de baixa

Desempenho do Grupo Gerador

Desempenho

Em emergéncia

Sistema de refrigeragao’

Fluxo de ar do Radiador m®min (cfm)

Poténcia nominal do grupo gerador 33,0 kVA 37,5 kVA
Poténcia do grupo gerador com ventilador a fator de poténcia de 0,8 26,4 kW 30,0 kW
Emissdes BSFC de baixo
Numero de desempenho P2490B P2490A
Consumo de combustivel

Capacidade do tanque de combustivel, litros (US gal) 50 (13,2)

100% de carga com ventilador, L/hr, (gal/hr) 7,9 (2,1) 9,8 (2,6)
75% de carga com ventilador, L/hr, (gal/hr) 5,8 (1,5) 6,8 (1,8)
50% de carga com ventilador, L/hr, (gal/hr) 4,1(1,1) 51(1,3)

69,6 (2458) \ 90,6 (3200)

Capacidade total do liquido de refrigeracéo, L, (gal)

Ar de admissao

10,2 (2,7)

Rejeicao de calor

Restrigdo max. de entrada de ar de combust&o, kPa (Pol H,O) 6,5 (26,1)

Taxa de fluxo de admisséo de ar de combustao, m*/min, (cfm) 2,2 (76) 2,6 (91)
Sistema de Exaustao

Temperatura do gas do tubo de escape vertical, °C, (°F) 520 (968) 530 (986)
Taxa de fluxo do gas de escape, m*/min, (cfm) 5,8 (205) 6,6 (233)
Contrapress&o do sistema de escape (maxima permitida) kPa (pol. Agua) 8,0(2,4) 10,0 (3,0)

Rejeigao de calor para a agua da camisa de arrefecimento, kW, (Btu/min) 18,0 (1024) 22,0 (1251)
Rejeicao de calor ao alternador, kW (Btu/min) 3,3 (188) 3,7 (210)
Rejeicao de calor para a atmosfera a partir do motor, kW, (Btu/min) 6 (342) 6 (342)
Rejeicao de calor para exaustéo (total) kW (Btu/min) 25,0 (1423) 34,0 (1935)
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Cat® DE33 GC ®
Grupos Geradores A Diesel GAT

Alternador? | 50 Hz | 60 Hz

Tensdes, V 380 415 400 480 440 220 380 240
L QUsdh 6 tanso 46 30%. SvA 44 | 88 | 49 | 59 | 50 | S0 | 87 | M
Corrente, amperes 50,1 45,9 47,6 451 49,2 98,4 50,6 87,6
Aumento da temperatura, °C, (°F) 163/27 | 163/27 | 163/27 | 163/27 | 163/27 | 163/27 | 163/27 | 163/27
Tamanho do chassis A1737L4

Excitagéo SIE

PESOS E DIMENSOES

e

- A £ +-——B—»

Nota: A configuragao geral ndo deve ser utilizada para a instalagéo. Consulte os desenhos dimensionais gerais para obter detalhes.

Dim. « A » Dim. « B » Dim. « C » Peso Seco*

mm (in) mm (in) mm (in) kg (Ib)

1945 (164,0) 870 (66,3) 1238 (85,1) 959 (14,700)

#Peso inclui gerador padrdo, caixa e base integral do tanquel

CODIGOS E NORMAS APLICAVEIS: DEFINIGOES E CONDIGOES

AS1359, NFPA37, NFPA70, NFPA99, NFPA110, IEC 60034-1, ' Para capacidades ambientais e de altitude consulte o seu
ISO 3046, ISO 8528, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE. conqessionériq Cat. A (~o sist.ema de) re§tri9éo do fluxo de ar é
Nota: Os codigos podem néo estar disponiveis em todas as adicionada(o) a restrigéo existente de fabrica.

configuragbes do modelo. Consulte o seu representante local 2 O aumento da temperatura do gerador se baseia em um

do concessionario Cat para saber qual a disponibilidade. ambiente de 27°C de acordo com NEMA MG1-32.

Em emergéncia: Producao elétrica disponivel com carga
variavel para a duragéo da interrup¢ao da fonte de alimentacgao
normal. A produgéo de poténcia média € de 70% da poténcia
de emergéncia. O funcionamento tipico € de 200 horas por ano,
com uma utilizagdo maxima prevista de 500 horas por ano.

CLASSIFICAGOES NOMINAIS: As classificagbes sdo
baseadas nas condicdes padrdo da norma SAE J1349. Essas
classificagdes também se aplicam as condigbes padrao

ISO 3046.

www.Cat.com/electricpower

L] ™ Todos os direitos reservados.
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